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Sisältö:

• Plug in USB-laturit

• Lain, direktiivin ja standardien 

vaatimukset lataus- ja verkkolaitteille

• Mikä neuvoksi?
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Vaatimus turvallisuudesta

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016

6§, 7§

Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®

Pienjännitedirektiivi LVD 2014/35/EU

3 artikla 

Markkinoilla saataville asettaminen ja turvallisuustavoitteet Sähkölaite 

voidaan asettaa saataville unionin markkinoilla vain, jos se on 

valmistettu unionissa voimassa olevan hyvän turvallisuusteknisen 

käytännön mukaisesti siten, että se ei oikein asennettuna, huollettuna 

ja käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettynä vaaranna ihmisten 

terveyttä ja turvallisuutta, kotieläimiä tai omaisuutta.

Turvallisuustavoitteiden pääkohdat luetellaan liitteessä I.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/35/EU, 

annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä 

jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista 

saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden 

lainsäädännön yhdenmukaistamisestaETA:n kannalta 

merkityksellinen teksti (europa.eu)

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161135
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0035
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Direktiivin vaatimus 
turvallisuudesta

LVD 1135/EU/2016 , Liite 1
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Tuotestandardit

Lähes poikkeuksetta tuotteen turvallisuus ja 

vaatimustenmukaisuus kulkee käsi kädessä standardin 

mukaisuuden kanssa.

EN 60335 (2-29)

• Akkulaturit lähes kaikenlaisille akuille

EN 62368

• Esim. läppäreiden laturit/verkkolaitteet, USB-laturit, muu IT-

elektroniikka.

• Korvaa standardit EN 60950 + EN 60065
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Standardien vaatimuksista

Mekaanisen kestävyyden testaus, pääkohdat:

EN 60335 (2-29)

• Iskuvasara

• Tiputustesti

• Pistotulpan pinnien vääntö

EN 62368

• Tiputus- tai pudotusrumputesti

• Steady force test (kohtisuoraan kotelon eri pintoihin kohdistuva voima)

• Pistorasiaan kohdistuva vääntö, joka johtuu käytännössä laitteen massan 
vaikutuksesta sen pinneihin.

• Pistotulpan pinnien vääntö

Pistorasiaan liitettyyn laitteeseen kohdistuvaa käytännössä hyvin mahdollista iskua tai vääntöä 
ei standardi tunne.

TUOTE VOI OLLA STANDARDIN MUKAINEN, MUTTA SILTI TIETYISSÄ TILANTEISSA 
RAKENTEELTAAN HEIKKO.
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Valmistajan tai toimitusketjun 
myöhemmän tahon vastuut ja 
mahdollisuudet vaikuttaa asiaan

• Tuotteita ja valmistajia kartoittaessa on hyvä selvittää, että tuotteille löytyy 

kaikki vaaditut asiakirjat. DoC, testiraportit, valmistuksen laadunvarmistus, jne.

• Pyrkiä välttämään riskirakenteita. Monoblock vs. kahdesta osasta koostuva 

runko.

• Varoitus riskialttiista käyttöpaikasta tuotteeseen / ohjeisiin?

• Ohjaus tuotteen poistosta pistorasiasta kun sitä ei käytetä?

• Mikäli valmistaja, maahantuoja tai jälleenmyyjä havaitsee itse ongelman, tästä 

on tehtävä ilmoitus myös Tukesiin:

sahkotuotteet@tukes.fi



Suojan tuoja
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Kiitos
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